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1 USTANOVENÍ PRACOVNÍHO TÝMU 
Pro vypracování posouzení rizik a jeho zavedení do praxe byl ustanoven níže uvedený tým. 

 

Za vlastníka a provozovatele: 

 

 

 

 

Město Rožmitál pod Třemšínem 

Náměstí 8 

262 42 Rožmitál pod Třemšínem 

 

Mgr. Pavel Bártl – starosta  

 

Za zpracovatele provozního řádu: 

 

Marek Bímon – vedoucí vodního hospodářství 

Pavel Holec – zástupce vedoucího 

Petra Poláková – administrativní pracovnice 

 

Hlavní osoba odpovědná za zpracování 

 

Marek Bímon – vedoucí vodního hospodářství 

 

2 POPIS SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
     Jedná se o místní vodovod sloužící k zásobování Města Rožmitálu pod Třemšínem a části spádové 

obce Zalány pitnou vodou. Vodovod je veřejným vodovodem ve smyslu Zákona č. 274/2001 Sb.  

     Vodovodní síť veřejného vodovodu Rožmitál p.Tř. lze rozdělit na tři části. První část tvoří původní 

vodovodní síť uvedená do provozu v roce 1961. Jedná se o přívodné a rozvodné vodovodní řady o 

celkové délce 17 257 m, rozdělené ve zmíněné dokumentaci podle druhu materiálu a označené A1 a 

A2, B1 - B39 a C1 - C10. Bylo zde použito veškerého dostupného materiálu, takže jednotlivé řady jsou 

vybudovány z litiny, azbestocementu, oceli a polyetylenu. 

     Další částí je tzv. vojenská vodovodní síť vybudovaná v letech 1959 – 1989, která se rozrůstala 

souběžně s vojenskou posádkou. Byla vytvořena tak, aby mohla v případě potřeby fungovat jak 

samostatně, tak i doplňovat stávající vodovodní síť města. Vojenskou vodovodní síť tvoří výtlačné, 

přívodné a rozvodné vodovodní řady o celkové délce 7 291 m. Jako stavební materiál byla použita 

pouze litina a polyetylen. 

Poslední část vodovodní sítě tvoří vodovodní řady vybudované jako náhrada starých poruchových 

trubních rozvodů, případně dílčí, nové vodovodní řady, vybudované jako prodloužení, nebo 

zokruhování jednotlivých částí stávající vodovodní sítě. Jejich celková délka je 4 532 m. 

 

 



Na vodovodní síti jsou osazena úseková šoupata, vzdušníky, kalníky a hydranty pro možnost 
odkalení a odvzdušnění vodovodní sítě. Vodovodní přípojky jsou nejčastěji z PE potrubí (1“ nebo ¾“) 
a v místě odbočení z hlavního řadu je osazena zemní souprava s uzávěrem. Hlavní řady jsou děleny 
úsekovými šoupaty pro umožnění odstavení částí řadu v případě poruchy. 
 

Provoz vodovodu je celoroční a automatický s pravidelnou kontrolou docházením pověřených 

pracovníků směny a dálkovým přenosem dat. 

 

3 IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, NEBEZPEČNÝCH UDÁLOSTÍ A JEJICH 

PŘÍČIN 
Seznam identifikovaných nebezpečí a jejich příčin, rozdělených podle jednotlivých částí systému 

zásobování pitnou vodou jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu. 

 

4 CHARAKTERIZACE RIZIKA 
U identifikovaných rizik byla klasifikována úroveň pravděpodobnosti výskytu nebezpečí podle 

tabulky č. 2 vyhlášky 252/2004 Sb., pro hodnocení následků závažnosti tabulka byla použita tabulka č. 

3 vyhlášky 252/2004 Sb., pravděpodobnost výskytu nebezpečí je dle tabulky č. 4 vyhlášky 252/2004 

Sb. 

 

Hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí 

Klasifikace pravděpodobnosti výskytu 
Slovní popis 

pravděpodobnosti výskytu 

Meze hodnotících kritérií podle 

pravděpodobnosti výskytu 

A téměř jisté Jedenkrát denně nebo trvale 

B pravděpodobné Jedenkrát týdně nebo několikrát měsíčně 

C méně pravděpodobné Jedenkrát měsíčně nebo několikrát ročně 

D nepravděpodobné Jedenkrát ročně a méně 

E vzácné Jedenkrát za pět a více let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnocení následků nebezpečí pro kvalitu vody a její dodávku 

Klasifikace následků Slovní popis následků Meze hodnotících kritérií podle typu následků 

4 Velké 

K
va

lit
a 

vo
d

y 

a) prokazatelně dojde ke zhoršení organoleptických 

vlastností vody, voda se stane nepřijatelnou pro 

větší počet spotřebitelů 

b) dojde k překročení mírnějšího limitu pro nouzové 

zásobování u chemického ukazatele s nejvyšší 

mezní hodnotou 

c) dojde (dochází) k výraznému překročení limitu 

nebo k opakovanému překračování limitu u 

mikrobiologického ukazatele s nejvyšší mezní 

hodnotou 

d) konzumace vody může způsobit onemocnění 

nebo úmrtí 
M

n
o

žs
tv

í v
o

d
y 

a) přerušení dodávky na více než 2 dny – přechod 

k náhradnímu zásobování pitnou vodou 

b) přerušení dodávky v důsledku havárie citlivým 

odběratelům (zejména poskytovatelům 

zdravotnických služeb, potravinářským podnikům 

apod.) na dobu delší než 2 hodiny 

3 Střední 

K
va

lit
a 

vo
d

y 

a) dojde ke zhoršení organoleptických vlastností 

vody, které zaregistruje a nepříznivě vnímá větší 

okruh spotřebitelů 

b) dojde k překročení limitní hodnoty u chemického 

ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou, ale není 

překročen limit pro nouzové zásobování 

c) dojde k překročení limitu pro nouzové zásobování 

u ukazatele s mezní hodnotou 

d) dojde (dochází) k občasnému menšímu 

překročení limitu u mikrobiologického ukazatele 

s nejvyšší mezní hodnotou 

M
n

o
žs

tv
í v

o
d

y 

a) přerušení dodávky vody na 12 h až 2 dny – 

zajištění náhradního zásobování vodou, částečné 

či úplné omezení provozu 

b) pokles hydrodynamického tlaku pod 0,15MPa při 

zástavbě do dvou nadzemních podlaží, resp. pod 

0,25MPa při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží 

na déle než 2 dny 

c) vyhlášení omezení zalévání zahrad a napouštění 

bazénů 



2 Malé K
va

lit
a 

vo
d

y 

a) dojde ke zhoršení organoleptických vlastností 

vody, které zaregistruje menší okruh spotřebitelů 

b) dojde k překročení limitní hodnoty u ukazatele 

s mezní hodnotou, ale není překročen limit pro 

nouzové zásobování 

c) dojde k mírnému zvýšení hodnot chemického 

ukazatele, ale ještě ne k překročení nejvyšší 

mezní hodnoty 

M
n

o
žs

tv
í 

vo
d

y a) přerušení dodávky vody do 12 hodin 

1 Nevýznamné či žádné 

K
va

lit
a 

vo
d

y 

a) žádný zjistitelný vliv nebo zanedbatelné následky 

nevýznamného zvýšení hodnot ukazatele, ale ne 

překročení mezní hodnoty; nejsou ovlivněny 

organoleptické vlastnosti vody 

M
n

o
žs

tv
í 

vo
d

y a) občasný pokles tlaku, který však neomezí 

dodávku vody žádnému spotřebiteli 

 

 

 

Hodnota míry rizika Slovní popis míry rizika Potřeby opatření 

1 Nízké 
Bez zásahu nebo jen drobné úpravy provozu, lze 

zvládnout běžnými postupy 

2 Střední 
Možnost nutných zásadních úprav provozu, ale i 

žádná opatření, jen zvýšená kontrola 

3 Vysoké Vyžaduje urychlené řešení 

 

Stanovení míry rizika 

Klasifikace pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečí 

Následky 

nevýznamné malé střední velké 

A (téměř jisté) 1 2 3 3 

B (pravděpodobné) 1 2 2 3 

C (méně pravděpodobné) 1 2 2 3 

D (nepravděpodobné) 1 1 2 2 

E (vzácné) 1 1 1 2 



5 NÁPRAVNÁ A KONTROLNÍ OPATŘENÍ 
Nápravné opatření jsou součástí přílohy tohoto dokumentu. 

6 PROVOZNÍ MONITOROVÁNÍ KRITICKÝCH BODŮ 
Systém provozního monitorování kritických bodů je součástí provozního řádu. 

7 VERIFIKACE 
Posouzení rizik musí být průběžně verifikováno a to na základě následujících informací: 

a)  sledováním kvality pitné vody podle monitorovacího programu; pitná voda musí 

splňovat stanovené hygienické požadavky a nemá docházet ke zhoršování její kvality, 

b)  vyhodnocováním příčin a počtu stížností odběratelů (sledování spokojenosti 

spotřebitelů může spočívat v pasivní evidenci stížností nebo také v aktivním průzkumu 

spokojenosti odběratelů vody), 

c)  vyhodnocováním příčin a počtu poruch a havárií. 

 

Provedené posouzení lze považovat za verifikované pokud: 

▪ nedochází k systematickému překračování hygienických limitů a k vzrůstajícímu trendu v počtu 

překročení 

▪ vznik mimořádných událostí, poruch a havárií jsou způsobeny výhradně posouzenými riziky 

▪ četnost a následky nebezpečí odpovídají hodnotám uvedeným v posouzení 

 

Pokud četnost neshod s hygienickými limity nebo počty stížností a poruch mají rostoucí trend, 

má být přikročeno k přezkoumání účinnosti posouzení rizik a z něho vyplývajících opatření. 

Vhodné je každoroční vyhodnocování těchto indikátorů. 



 

8 PŘEZKOUMÁNÍ ÚČINNOSTI 
Jednou ročně je vhodné provést revizi účinnosti zavedených kontrolních a nápravných opatření, a 

to v rámci celkového zhodnocení provozu za uplynulý rok. Toto hodnocení by mělo zahrnovat 

mimořádné události, poruchy, havárie, zaznamenané stížnosti i dosažené parametry kvality 

dodávané pitné vody. Při této revizi je také důležité ověřit aktuálnost provozního řádu a související 

dokumentace. 

 

Z provedené roční revize by měl být vytvořen písemný záznam, například ve formě zápisu do 

provozního deníku nebo jako samostatný formulář, který je přiložen k provoznímu řádu. Navrhovaný 

formulář je uveden v přiložené tabulce tohoto dokumentu. 

 

Pokud během revize systému se zjistí, že: 

• Existují nepřijatelná nebezpečí, příčiny překročení limitů, stížnosti, poruchy a havárie, které 

nebyly zohledněny v posouzení rizik. 

• Následky nebo pravděpodobnost nebezpečí se liší od původního posouzení a mohou tak vznikat 

nepřijatelná rizika, která nelze řešit běžnými provozními opatřeními. 

• V čase roste počet případů nedodržení hygienických limitů, stížností nebo mimořádných 

událostí, poruch a havárií. 

• Provozní řád není aktuální, nebo došlo k významným změnám v systému zásobování pitnou 

vodou,  

je nezbytné ihned provést nové posouzení rizik, aktualizovat provozní řád a předložit jej ke 

schválení orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 

Pokud nedojde k významným změnám v systému zásobování vodou a nejsou evidovány žádné 

neošetřené případy překračování hygienických limitů, stížností, mimořádných událostí, poruch a 

havárií, musí být revize rizik a aktualizace provozního řádu prováděna každých 6 let.   



Jímací zářezy + studna 

 

Funkce procesu/dílu 
Původ 

Projev možné vady 

 
Možný důsledek 

vady 
Následky 

B
o

d
y Výskyt 

K
la

si
fi

ka
ce

 

Možná příčina (y) /mechanismus (y) 

vady 
Míra rizika Doporučená opatření Následky 

B
o

d
y Výskyt 

K
la

si
fi

ka
ce

 

Míra rizika 

Přírodní 

 

ucpání/zanesení 
zářezů 

zmenšení průtočné 
kapacity 

velké 4 
méně pravděpodobné 

C 
nedostatečná údržba 

zářezů 
3 údržba min. 1 za rok malé 2 nepravděpodobné D 1 

změna srážkoodtokových 
poměrů 

snížení kapacity 
zdroje vody 

malé 2 
nepravděpodobné 

D 
nevhodné krajinné 

hospodářství 
1 

kontrola a konzultace 
krajinného hospodářství 

s majiteli pozemků s 
funkcí lesa 

malé 2 nepravděpodobné D 1 

Divoká zvěř 
znečištění jímané vody 

exkrementy, fyzické 
poškození zdroje 

střední 3 
nepravděpodobné 

D Poškození oplocení 2 Pravidelná kontrola oplocení malé 2 nepravděpodobné D 1 

vegetace 
Poškození vodního zdroje 

kořeny stromů 
střední 3 

nepravděpodobné 
D Výsadba dřevin 2 

Okolí vodního zdroje bez stromů či 
náletových dřevin 

malé 2 nepravděpodobné D 1 

Společenská 

vandalismus 
vnější poškození 

objektu 
malé 2 pravděpodobné B 

nedostatečné 
zabezpečení ochranného 

pásma 
2 

instalace maket 
bezpečnostních kamer 

na budově 
malé 2 nepravděpodobné D 1 

lidský faktor 
např. nezavření/nezamčení 

vrat (vandalismus, 
vnik živočichů, atd.) 

střední 3 pravděpodobné B 
nedodržení BOZP, 

provozního a 
manipulačního řádu 

2 
školení/dodržení BOZP, 

znalost provozního a 
manipulačního řádu 

malé 2 méně pravděpodobné C 2 

nedostatečná údržba 
akumulační nádrže 

zhoršení kvality 
vody 

střední 3 nepravděpodobné D údržba < 1 za 2 roky 2 
dodržení plánu údržby 

min. 1 za rok 
malé 2 vzácné E 1 

zvýšení požadavků na 
odběr 

nedostatečná 
zásoba akumulace 

malé 2 nepravděpodobné D 
nárůst životní úrovně, 
napouštění bazénů, 

zalévání zahrad 
1 

Zvýšení hladiny akumulace, smluvní 
podmínky 

nevýznamné 1 nepravděpodobné D 1 

poškození vodního zdroje 
Znečištění z okolí, MB 

kontaminace 
střední 3 nepravděpodobné D Lesnictví, těžba 2 

Konzultace, součinnost se správcem 
polesí 

malé 2 nepravděpodobné D 1 

Technologické 

 

doba zdržení vody v 
akumulaci 

zhoršení kvality 
vody v akumulaci 

střední 3 nepravděpodobné D 

návrh akumulace (velký objem 
akumulace, ale 

malý odběr) 
2 

doba zdržení vody v 
akumulaci < 48 hodin malé 

2 vzácné E 1 

nedokonalé 
promíchávání v 

akumulaci 

vznikají "mrtvá 
místa", kde voda 
stojí a neodtéká 

střední 3 nepravděpodobné D 
nesprávný návrh 

trubního vystrojeni 
2 

vhodný návrh a provoz 
akumulace (objem a 

hladiny) 
malé 

2 vzácné E 1 

nefungující armatura 
nemožnost 

uzavřít/otevřít 
průtok vody 

malé 2 pravděpodobné B 
stáří materiálu, nevhodné 

použití materiálu 
2 

pravidelná kontrola 
armatur,1x za rok 

protáčení armatur, plán 

obnovy 

nevýznamné 1 méně pravděpodobné C 1 

výpadek el. energie 
nefunkčnost el. 

zařízení (především 
čerpadla) 

střední 3 nepravděpodobné D 

nevhodné přírodní a 
klimatické podmínky na 

hlavní síti způsobující 
výpadek energie 

2 
možnost napojení 

záložního agregátu do 
cca. 4 hodin 

malé 2 nepravděpodobné D 1 

nefunkční 
monitorovací zařízení 

(měřidla) 

nemožnost 
monitoringu 

malé 2 méně pravděpodobné C stáří měřidel 2 
pravidelná kontrola 

měřidel, plán obnovy 
nevýznamné 1 nepravděpodobné D 1 

nefunkční čerpadlo 
přerušení dodávky 
vody do vodojemů 

střední 3 nepravděpodobné D 
stáří čerpadla, přerušení 

dodávky el. energie 
2 

rezervní čerpadlo, 
pravidelná kontrola 

čerpadel, plán obnovy 
malé 2 nepravděpodobné D 1 

vytvoření tlakového 
rázu 

poškození vystrojení 
(zpětná klapka, 

čerpadlo) 
střední 3 vzácné E 

nefunkční tlaková 
protirázová nádoba 1 

pravidelná kontrola 
protirázové ochrany, 

plán obnovy 
střední 3 vzácné E 1 

Bezpečnostní 

únik chemikálií, 

desinfekce 

styk chemikálií s 
pokožkou, 

nadýchání se výparů 

střední 3 nepravděpodobné D 
neodborná manipulace s 
desinfekčními prostředky 

2 
ochranné pomůcky 

školení/dodržení BOZP 
malé 2 vzácné E 1 

zásah el. proudem 
paralýza, možná 

smrt 
velké 4 nepravděpodobné D 

vniknutí vody do 
elektroinstalace 

2 
vhodná pracovní obuv, 

školení/dodržení BOZP, revize zařízení 
Velké 4 vzácné E 2 

pád do studny 
úraz, zlomenina, 

apod. 
střední 3 nepravděpodobné D 

uklouznutí, neodborná 
manipulace 

2 
vhodná pracovní obuv, 

školení/dodržení BOZP 
střední 3 vzácné E 1 



Vrty + čerpací stanice + akumulace 

Funkce procesu/dílu Projev možné vady 

 
Možný 

důsledek 
vady 

Následky 

B
o

d
y Výskyt 

K
la

si
fi

ka
ce

 

Možná příčina (y) 

/mechanismus (y) vady 
Míra rizika Doporučená opatření Následky 

B
o

d
y Výskyt 

K
la

si
fi

ka
ce

 

Míra rizika 

Přírodní 

zvýšený obsah 
dusičnanů/ 
pesticidů 

překročení 
mezních 
hodnot 

velké 4 nepravděpodobné D blízká zemědělská činnost 2 
pravidelné odebírání 
vzorků surové vody, 

úprava vody 
velké 4 nepravděpodobné D 2 

změna 
srážkoodtokových 

poměrů 

snížení kapacity 
zdroje vody 

malé 2 nepravděpodobné D 
nevhodné krajinné 

hospodářství 
1 

kontrola a konzultace 
krajinného hospodářství 

s majiteli pozemků s 
funkcí lesa 

malé 2 nepravděpodobné D 1 

Chov skotu 

Zhoršení 
mikrobiologické 

kvality vody 
exkrementy, 

možnost 
znečištění vody 

při fyzickém 
porušení zdroje, 
omezení odběru 

vody 

střední 3 nepravděpodobné D Blízká zemědělská činnost 2 
Kontrola oplocení, poklopů vrtů, dveří, 

oken stavebního objektu 
malé 2 

nepravděpodobné 
D 1 

Zmenšení průtočné 
kapacity vody 

Přirozená 
vegetace 

Narušující jímací 
objekt, potrubí 

střední 3 nepravděpodobné D Nedostatečná údržba 2 Kontrola a údržba okolí vodního zdroje malé 2 nepravděpodobné D 1 

Společenská 

vandalismus 
vnější poškození 

objektu 
malé 2 pravděpodobné B 

nedostatečné 
zabezpečení ochranného 

pásma 
2 

instalace maket 
bezpečnostních kamer 

na budově 
malé 2 nepravděpodobné D 1 

lidský faktor 

Nezajištěný 
vstup, poklopy, 
dveře., okna, 
chybějící plot 

střední 3 pravděpodobné B 
nedodržení BOZP, 

provozního a 
manipulačního řádu 

2 
školení/dodržení BOZP, 

znalost provozního a 
manipulačního řádu 

malé 2 méně pravděpodobné C 2 

nedostatečná 
údržba 

akumulační nádrže 

zhoršení kvality 
vody 

střední 3 nepravděpodobné D údržba < 1 za 2 roky 2 
dodržení plánu údržby 

min. 1 za rok 
malé 2 vzácné E 1 

zvýšení požadavků 
na 

odběr 

nedostatečná 
zásoba 

akumulace 
malé 2 nepravděpodobné D 

nárůst životní úrovně, 
napouštění bazénů, 

zalévání zahrad 
1 

vhodný návrh 
akumulace, smluvní 

podmínky 
nevýznamné 1 nepravděpodobné D 1 

Technologické 

 

doba zdržení vody v 
akumulaci 

zhoršení kvality 
vody v 

akumulaci 

střední 3 nepravděpodobné D 
návrh akumulace (velký objem 

akumulace, ale 
malý odběr) 

2 
doba zdržení vody v 

akumulaci < 48 hodin malé 
2 vzácné E 1 

nedokonalé 
promíchávání v 

akumulaci 

vznikají "mrtvá 
místa", kde 

voda 
stojí a neodtéká 

střední 3 nepravděpodobné D 
nesprávný návrh 

trubního vystrojeni 
2 

vhodný návrh a provoz 
akumulace (objem a 

hladiny) 
malé 

2 vzácné E 1 

nefungující 

armatura 

nemožnost 
uzavřít/otevřít 

průtok vody 
střední 3 pravděpodobné B 

stáří materiálu, nevhodné 
použití materiálu 

2 

pravidelná kontrola 
armatur,1x za rok 

protáčení armatur, plán 
obnovy 

nevýznamné 1 méně pravděpodobné C 1 

výpadek el. energie 

nefunkčnost el. 
zařízení 

(především 
čerpadla) 

střední 3 nepravděpodobné D 

nevhodné přírodní a 
klimatické podmínky na 

hlavní síti způsobující 
výpadek energie 

2 
možnost napojení 

záložního agregátu do 
cca. 4 hodin 

malé 2 nepravděpodobné D 1 

nefunkční 
monitorovací 

zařízení 
(měřidla) 

nemožnost 
monitoringu 

střední 3 
méně 

pravděpodobné 
C stáří měřidel 2 

pravidelná kontrola 
měřidel, plán obnovy 

nevýznamné 1 nepravděpodobné D 1 

nefunkční čerpadlo 

přerušení 
dodávky 
vody do 

vodojemu 

střední 3 nepravděpodobné D 
stáří čerpadla, přerušení 

dodávky el. energie 
2 

rezervní čerpadlo, 
pravidelná kontrola 

čerpadel, plán obnovy 
malé 2 nepravděpodobné D 1 

vytvoření tlakového 
rázu 

poškození 
vystrojení 

(zpětná klapka, 
čerpadlo) 

střední 3 vzácné E 
nefunkční tlaková 

protirázová nádoba 
1 

pravidelná kontrola 
protirázová ochrany, 

plán obnovy 
střední 3 vzácné E 1 



 

 

 

 

Nedostatečná 
kvalita vody, 

zdravotní riziko pro 
odběratele – MB a 
CH kontaminace 

Špatně fungující 
úprava vody, 

např. desinfekce 
při proměnlivé 
kvalitě surové 

vody 

velké 4 nepravděpodobné D Nefungující dávkovací čerpadlo 
desinfekce 

2 
Rezervní čerpadlo, pravidelná kontrola, 

vzorkování 
malé 2 nepravděpodobné D 1 

Bezpečnostní 

Únik chemikálií, 

desinfekce 

styk chemikálií s 
pokožkou, 

nadýchání se 
výparů 

střední 3 nepravděpodobné D 
neodborná manipulace s 
desinfekčními prostředky 

2 
ochranné pomůcky 

školení/dodržení BOZP 
malé 2 vzácné E 1 

zásah el. proudem 
paralýza, možná 

smrt 
velké 4 nepravděpodobné D 

vniknutí vody do 
elektroinstalace 

2 
vhodná pracovní obuv, 

školení/dodržení BOZP 
velké 4 vzácné E 2 

usmýknutí na 
žebříku/schodech 

úraz, zlomenina, 
apod. 

malé 2 Méně 
pravděpodobné 

C 
špatná obuv, mokrý 

kluzký povrch 
2 

vhodná pracovní obuv, 

školení/dodržení BOZP 
malé 2 nepravděpodobné D 1 



Distribuce pitné vody, vodovodní síť 

 

Funkce procesu/dílu Projev možné vady 

 
Možný 

důsledek 
vady 

Následky 

B
o

d
y Výskyt 

K
la

si
fi

ka
ce

 

Možná příčina (y) 

/mechanismus (y) vady 
Míra rizika Doporučená opatření Následky 

B
o

d
y Výskyt 

K
la

si
fi

ka
ce

 

Míra rizika 

Přírodní 
Zmenšení průtočné 

kapacity 
vodovodního řadu 

Narušení 
potrubí 

vodovodní sítě – 
ztráta vody, 

snížení dodávky 
vody 

střední 3 
nepravděpodob

né 
D Nedostatečná údržba 2 Kontrola a údržba vodovodní sítě malé 2 nepravděpodobné D 1 

Společenská 

Kontaminace vody, 
např. v důsledku 

sabotáže – MB i CH 
kontaminace 

Nezajištěný 
vstup, přístup 

do potrubí 
(hydranty, 

šachty) 

velké 4 
nepravděpodob

né 
D 

nedodržení BOZP, 
provozního a 

manipulačního řádu 
2 

školení/dodržení BOZP, 
znalost provozního a 
manipulačního řádu 

střední 3 vzácné E 1 

Chování zákazníků - 
používání studniční 
vody při propojení 
obou rozvodů vody 

Riziko MB 
kontaminace 

vody 
střední 3 

nepravděpodob
né 

D 
Porušení zákona a odběratelské 

smlouvy 
2 Kontrola vodovodních přípojek malé 2 nepravděpodobné D 1 

Technologické 

 

Zhoršená funkčnost 
zařízení – šoupata, 

uzávěry, 
monitorovací 

zařízení 

zhoršení kvality 
vody, omezení 
dodávky vody 

střední 3 
nepravděpodob

né 
D údržba < 1 za 2 roky 2 

dodržení plánu údržby 
min. 1 za rok 

malé 2 nepravděpodobné D 1 

Neprováděný 
proplach a 
odkalování 

vodovodního 
potrubí 

Tvorba biofilmů, 
hromadění 
sraženin, 

inkrustů do 
distribuované 

vody 

malé 2 
méně 

pravděpodobné 
C Nedostatečná údržba 2 Provádění odkalování dle rozpisu nevýznamné 1 nepravděpodobné D 1 

Netěsnost 
kanalizace 

Únik odpadních 
vod – MB 

kontaminace 
střední 3 

nepravděpodob
né 

D Vada materiálu 2 
Tlakové čištění kanalizace, monitoring 

potrubní kamerou 
malé 2 nepravděpodobné D 1 

Špatný technická 
stav potrubí 

Únik vody, 
kontaminace 
distribuované 

vody 

střední 3 
méně 

pravděpodobné 
C 

Opotřebení materiálu, působení 
vnějších vlivů 

2 Monitorování odtoku vody do spotřebiště malé 2 nepravděpodobné D 1 

Čerpání odpadních 
vod – jímka, septik, 

žumpa 

Únik odpadních 
vod – MB 

kontaminace 
střední 3 

nepravděpodob
né 

D 
Netěsnost hadice při čerpání 

fekálií 
2 Poučení obsluhy malé 2 nepravděpodobné D 1 

Prasknutí 
vodovodního řadu 

CH a MB 
kontaminace 

střední 3 
nepravděpodob

né 
D Zatížení dopravní komunikace 2 Konzultace s odborem dopravy a PČR malé 2 nepravděpodobné D 1 

Bezpečnostní 

Kontaminace vody 

patogeny, toxiny, 

toxickými 

chemikáliemi, nebo 

radioaktivním 

materiálem 

Omezené 
použití vody, 

ztráta důvěry u 
zákazníků 

velké 4 vzácné E 

Úmyslná kontaminace vody v síti 

(terorismus, sabotáž, 

vandalismus, žhářství)) 

2 
Monitorování, kontrola vodních zdrojů dle 

provozního řádu 
střední 3 vzácné E 1 



Formulář pro dokumentaci návodu k monitorování kritických bodů 

Návod ke sledování kritického bodu  

Kritický bod  

Místo  

Časové údaje  

Měřené veličiny  

Způsob měření  

Dokumentace (protokol o výsledku měření)  

Požadované hodnoty  

Opatření při odchýlení od požadované 

hodnoty 

 

 



Záznam o každoročním hodnocení systému zásobování vodou 

Systém zásobování pitnou vodou: Datum přezkoumání: 

Úpravna vody a vodovod Rožmitál pod Třemšínem a Zalány 

Oblast Aspekt Hodnocení Popis změn 

Rozsah sytému Došlo k významným změnám Ano/Ne  

Kvalita vody Je senzoricky nezávadná? Ano/Ne  

Jsou dodrženy zákonné předpisy? Ano/Ne  

Zařízení Jsou vyznačena/oplocena ochranná 

pásma? 

Ano/Ne  

Jsou prostory s vodou odděleny od prostor 

ostatních činností? 

Ano/Ne  

Dochází k odpovídající obměně vody? Ano/Ne  

Jsou stavební objekty snadno čistitelné? Ano/Ne  

Je zajištěna ventilace? Ano/Ne  

Je přítomno přiměřené osvětlení? Ano/Ne  

Jsou okna/dveře zajištěny proti vstupu 

neautorizovaným osobám? 

Ano/Ne  

Jsou okna/dveře zajištěny proti přístupu 

hmyzu, hlodavců a dalším zdrojům 

nečistot? 

Ano/Ne  

Je desinfekce účinná? Ano/Ne  

Je desinfekce v systému správně 

umístěná? 

Ano/Ne  

Existuje možnost odběru vzorků? Ano/Ne  

Je zajištěna likvidace odpadů a odvádění 

srážkové vody? 

Ano/Ne  

Jsou filtry řádně provozované? Ano/Ne  

Procesy Odpovídá odběr vody kapacitě zdroje? Ano/Ne  

Je úprava vody přiměřená? Ano/Ne  

Je vodojem chráněn před negativními 

zásahy? 

Ano/Ne  

Odpovídá kontrola účelu? Ano/Ne  

Organizace Existuje dokumentace popisující provoz? Ano/Ne  

Je provedena analýza nebezpečí? Ano/Ne  

Jsou stanoveny kontrolní body? Ano/Ne  

Jsou určena nápravná opatření? Ano/Ne  

Je stanoven plán odběru vzorků? Ano/Ne  

Jsou vyhotoveny návody, pokyny? Ano/Ne  

Je vypracován havarijní plán? Ano/Ne  

Jsou vypracovány informace pro 

spotřebitele? 

Ano/Ne  

Závěr Je třeba provést aktualizaci provozního 

řádu či posouzení rizik 

Ano/Ne  

 

Přezkoumání provedl: 

Jméno:  Podpis: 


